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KX 2
Elektrische Heizlüfter für temporäres Beheizen

Der KX 2 ist ein kompakter und handlicher Heizlüfter, der kleinere Räume wie Wohnwagen, Sommerhäuser, 
Wintergärten und Garagen schnell aufwärmt.

PORTABLE ELEKTROHEIZLÜFTER

• Leistungsstark: 2000 W
• Thermostat und Leistungsschalter 0–1–2 kW
• Selbst begrenzendes keramisches PTC-Element
• Tragegriff – einfach umzusetzen
• Anschlusskabel 2,0 m

Ausführung 
Gehäuse aus Edelstahl EN 1.4016, Gestell aus schwarz la-
ckiertem galvanisiertem Stahlblech. 
Schutzart IP21 (geschützt gegen Tropfwasser).
Eine Verwendung des KX 2 ist nur unter Bedachung zulässig.

Steuerung
Der KX 2 arbeitet mit einem selbst begrenzenden kerami-
schen PTC-Element und geringer Luftmenge. Dies führt zu 
einer sehr intensiven Wärme, da die Lufttemperatur beim 
Durchströmen des KX 2 um ca. 65 °C erwärmt wird.

Der Heizlüfter besitzt einen Thermostat 5–35 °C und einen 
Leistungsschalter 0–1–2 kW.

Anschluss
Der KX 2 wird mit einem 2,0 m langen Anschlusskabel mit 
Schutzkontaktstecker ausgeliefert.

Zulassung 
Die Heizlüfter wurden von der Intertek Semko AB getestet und zugelassen nach:
Niederspannungsrichtlinie: EN 60335-1 und EN 60335-2-30
EMV-Richtlinie: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 und EN 55014-2
EMF-Richtlinie: EN 62233
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PORTABLE ELEKTROHEIZLÜFTER

Technische Daten

KX 2

Spannung V 230 V~

Leistung kW 2

Leistungsstufe kW 0–1–2

Stromstärke A 4,3 / 8,7

Schalldruckpegel 1) dB(A) 43

Luftmenge m³/h 90
Temperaturanstieg durch 
Heizer °C 65

Schutzart IP21

Gewicht kg 2,4

Breite × Höhe × Tiefe mm 155 × 220 × 190

1) Der Geräuschpegel wurde 5,0 m vor dem Gerät gemessen.
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VEAB Heat Tech AB 
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